
ZENITH
S E R I E S

Diseñado para profesionales, el Ariens ZENITH cuenta con una plataforma 

de acero de calibre 10 completamente profesional, pudiendo elegir entre 

plataforma de descarga lateral o trasera de 132cm (52") o 152cm (60"). La 

incorporación de la suspensión completa hacen que cortar el césped sea aún 

más fácil durante todo el día - absorben el impacto en superficies irregulares, 

ofreciendo una conducción más cómoda. Esto, junto a las velocidades de 

avance rápido de 8.5mph, permite al usuario más rapidez en el trabajo. El 

marco de acero tubular y el marco de protección plegable (ROPS), garantiza 

una protección total.

ZENITH, LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES 



VIS ITE ARIENS.ES PARA MÁS INFORMACIÓN

ZENITH 52 ZENITH 52R ZENITH 60 ZENITH 60R
MODELO # 991320 991321 991322 991323

MOTOR Kawasaki® FX730V Kawasaki® FX730V Kawasaki® FX730V Kawasaki® FX730V

CILINDRADA 726 cc 726 cc 726 cc 726 cc

SIST. TRANSMISIÓN Hydro-Gear® ZT-3200 Transejes Hydro-Gear® ZT-3200 Transejes Hydro-Gear® ZT-3200 Transejes Hydro-Gear® ZT-3200 Transejes

CAPAC. DEPÓSITO 19.3 litros 19.3 litros 19.3 litros 19.3 litros

VELOCIDAD APROX.
(ADEL./RETROC.)

13.7 km/h
6.4 km/h

13.7 km/h
6.4 km/h

13.7 km/h
6.4 km/h

13.7 km/h
6.4 km/h

ARRANQUE Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

TIPO PLATO CORTE Descarga lateral Descarga trasera Descarga lateral  Descarga trasera 

MATERIAL PLATO Acero de 3,2 mm con refuerzo 
de bujes

Acero de 3,2 mm con refuerzo 
de bujes

Acero de 3,2 mm con refuerzo 
de bujes

Acero de 3,2 mm con refuerzo 
de bujes

CONSTRUCCIÓN PLATO Fabricado Fabricado Fabricado Fabricado

Nº DE BUJES 3 3 3 3

MATERIAL BUJES Aluminio forjado Aluminio forjado Aluminio forjado Aluminio forjado

EJE DE BUJE Acero Acero Acero Acero

COJINETES DE BUJE Rodamiento de bolas Rodamiento de bolas Rodamiento de bolas Rodamiento de bolas

TRANSMISIÓN DE CORTE Correa trapezoidal Correa trapezoidal Correa trapezoidal Correa trapezoidal

EMBRAGUE Electric Ogura® GT1.5 Electric Ogura® GT1.5 Electric Ogura® GT1.5 Electric Ogura® GT1.5

STS. ELEV. PLATO Operado con el pie Operado con el pie Operado con el pie Operado con el pie

ANCHO DE CORTE 132 cm 132 cm 152 cm 152 cm

ALTURA DE CORTE 3.8 cm – 12.7 cm 3.8 cm – 12.7 cm 3.8 cm – 12.7 cm 3.8 cm – 12.7 cm

POSICIONES DE CORTE 15 15 15 15

SUSPENSIÓN RUEDAS 
DELANTERAS Estándar Estándar Estándar Estándar

RUEDAS (DELANTERAS) 33 cm x 16.5 cm  
(13" x 6.5-6")

33 cm x 16.5 cm  
(13" x 6.5-6")

33 cm x 16.5 cm  
(13" x 6.5-6")

33 cm x 16.5 cm 
(13" x 6.5-6")

RUEDAS (TRASERAS) 55.9 cm x 30.5 cm  
(22" x 12" - 12")

55.9 cm x 30.5 cm  
(22" x 12" - 12")

55.9 cm x 30.5 cm  
(22" x 12" - 12")

55.9 cm x 30.5 cm  
(22" x 12" - 12")

ASIENTO
Asiento con respaldo alto 
y suspensión total con 
reposabrazos acolchados

Asiento con respaldo alto 
y suspensión total con 
reposabrazos acolchados

Asiento con respaldo alto 
y suspensión total con 
reposabrazos acolchados

Asiento con respaldo alto 
y suspensión total con 
reposabrazos acolchados

CONTADOR HORAS Estándar Estándar Estándar Estándar

PESO 410 kg 404 kg 419 kg 415 kg

LONGITUD 206 cm 206 cm 206 cm 206 cm 

ANCHURA 171 cm con deflector 137 cm 190 cm con deflector 157 cm

ALTURA
125 cm (49") con ROPS plegado
182.9 cm (72") con ROPS 
desplegado

125 cm (49") con ROPS plegado
182.9 cm (72") con ROPS 
desplegado

125 cm (49") con ROPS plegado
182.9 cm (72") con ROPS 
desplegado

125 cm (49") con ROPS plegado
182.9 cm (72") con ROPS 
desplegado

GARANTÍA (MÁQUINA) 4 años / 750 horas 4 años / 750 horas 4 años / 750 horas 4 años / 750 horas

CONEXIONES Y  
ACCESORIOS

Kit mulching, Kit tapa descarga, 
Kit enganche, Kit faro, Kit de 
franjas, Funda, Kit deflector 
de descarga controlado por el 
operario

Kit enganche, Kit faro, Funda Kit mulching, Kit tapa descarga, 
Kit enganche, Kit faro, Kit de 
franjas, Funda, Kit deflector 
de descarga controlado por el 
operario 

Kit enganche, Kit faro, Funda

Marca registrada y ™ marca de AriensCo. Kawasaki®, Kohler® e Hydro-Gear® son marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. El fabricante del motor proporciona información sobre los caballos de fuerza del motor para que se utilize solo con fines 
comparativos. La potencia operativa real será menor. Visite Ariens.com para obtener una lista completa de información sobre la clasificación de potencia del gabricante del motor. Las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las fotos son una representación del producto; el producto puede variar. © Copyright 2020 AriensCo. Todos los derechos reservados. 0120


